
теплоснабжение
G=18,0т/ч
t1=95°C
P1=0,26МПа

теплоснабжение
G=18,0 т/ч
t2=70 °C
P2=0,2МПа

Т1.1
∅159х4.5

По
дп

. 
и 

да
та

Инв
. №
 

под
л

.
Вза
м

. 
инв

. №

Т2.2
∅159х4.5

Т2.2
∅159х4.5

Т1.2
∅108х4.5

Тепломеханическая схема водогрейной части котельной.

Т2.1
∅159х4.5

7

ESBE 3F

мембранный
бак

Т1.1
∅108х4.5

Т1.1
∅108х4.5

Т2.1
∅108х4.5

TOP-S50/15

Т96

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

1

Разраб.

Н. контр

Р
Проверил Тепломеханические решения

09-19-ТМ

Проект котельной 4,0т.п./ч и 1,5МВт.

08.19.

2

Тепломеханическая схема
водогрейной части котельной

ТО ГВС (180кВт)
Т2.1

∅108х4.0

Т1.1
∅108х4.0

ТО технология (500кВт)

Т2.1
∅76х3.5

Т1.1
∅76х3.5

В1
G=0,5т/ч
t=5...15 °C
P=0,4МПа

от водоподготовки
см.лист 2

ESBE 3F

ESBE 3F

К10

77

7

Vitoplex
100

780кВт

Т2.1
∅108х4.5

Vitoplex
100

780кВт

мембранный
бак

TOP-S50/15

Разделитель гидравлический
Т1.1

∅159х4.5
Ду150/100

Ду150/100
мембранный

бак
мембранный

бак

ФМФ100

IL32/150-2.2/2

ГВС
G=4,26т/ч
t1=65°C
P1=0,3МПа

ГВС
G=2,48т/ч
t2=40°C
P2=0,25МПа

ФММ32

Т3
∅57х3.5

Т4
∅32х2.5

Т1.3
∅108х4.5

Т1.1
∅76х4.0

Т1.1
∅76х4.0

TOP-S40/15

TOP-S40/15

В1
∅57х3,5

TOP-S25/10

IL65/120-4/2

технология
G=52,0т/ч
t1=60°C
P1=0,26МПа
технология
G=52,0 т/ч
t2=50 °C
P2=0,2МПа

Т2.3
∅108х4.5

ФМФ100

мембранный
бак

Т94
∅32х2,5

Т94
∅32х2,5

Т94
∅32х2,5

Т94
∅32х2,5

G=1,0т/ч
t=5...15 °C
P=0,4МПа

ТО ГВС (180кВт)

Т94
∅32х2,5



Т94
Ду50
Gтх=2,0 м³/час

В1
Ду76

G1П=2,0 м³/час
G2гвс=4,26 м³/час
G3тх=0,5 м³/час

Рвх=0,4 МПа

Тепломеханическая схема паровой части котельной

Формат А3

Ин
в.
 №

 п
од
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дп
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да
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в.
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TIPI

CFH 2000 №1

TIPI

ТКУ-4,0 т.п./час + 1,5 МВт
Лист

2Изм. Кол.уч. Лист. № док. Подп. Дата

Т7 (Насыщенный пар)
G=4000 кг/час

Р=4 бар
T=143,6 °C

Т7
PI

TI

Т7

Т7

Т8

Т7

Т8

Т7

Т7

Т9
6

Т9
6

Т9
8

Т9
8

Т9
2

PS PI

PS PI

Т9
2

Т9
8

Т9
8

Т96

Т9
8

Т9
8

Т96

Т9
1

Т9
1

Т93

Т92Т92

Т91 Т91

Т9
1

Т9
4

Т9
4

PM

Т91

PI
TI

В1, t=5-15°C

Т9
6

А B

D

В1

С

Т9
1

Т9
1

DN40

Т7
∅159х5,0

Т7
∅159х5,0

∅219х6,0 ∅219х6,0

Т7 Т7 Т7 Т7

Т7
∅108х4,0

Т7
∅108х4,0

Т7
∅108х4,0

Т7
∅108х4,0

В1.1
Ду50

G2гвс=4,26 м³/час
Рвх=0,4 МПа

Т94.2 Линия подпитки системы отопления

Т94
Ду32
Gтх=0,5 м³/час

Ду150

Ду100

Ду150
Ду40

Ду100

PS PI

PS PIPM

 К8

Т91
∅76х3,5

Т91
∅76х3,5

Т91
∅76х3,5

Т91
∅76х3,5

Т8
∅25х3,2

Т8
∅25х3,2

Т8
∅25х3,2

Т7
∅48х3,5

Т7
∅48х3,5

Т7
∅48х3,5

Т91
∅32х3,2

Т91
∅32х3,2

Т91
∅32х3,2

Т91
∅32х3,2

∅32х∅25∅32х∅25

ФМФ65

Ду25 Ду25 Ду25

Ду25

Ду25

Ду25

Ду100Ду100

Т9
6

Т9
6

PIPI

Фильтр грубой
очистки

Аквафлоу FAАэрационная колонна

Т9
6

1DC

Т9
6

PI

Аквафлоу SA 1DC

Линия подпитки
системы ГВС

В1.1

Т94

Т9
6

Т9
6

PI

Аквафлоу SA

CFH 2000 №2
Атмосферный деаэратор
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